
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ES50V-S(R) 
ES50V-R1(H) 
ES80V-S(R) 
ES80V-R1(H) 
ES100V-S(R) 
ES30V-A3 
ES50V-A3 
ES80V-A3 
ES100V-A3 
ES50V-Color(S) 
ES80V-Color(S)

ES30V-D1(R)
ES50V-D1(R)
ES80V-D1(R)
ES100V-D1(R) 
ES30V-A2 
ES50V-A2 
ES80V-A2 
ES100V-A2 
ES50V-A3HS 
ES80V-A3HS 
ES100V-A3HS















95

Определите монтажное положение водонагревателя.
Воспользовавшись параметрами, указанными в форме технических
данных, просверлите два отверстия диаметром 12 мм и глубиной
95 мм с помощью ударной дрели. Вставьте раздвижные крюки в
отверстия и убедитесь, что они надежно зафиксированы.
Поднимите водонагреватель и навесьте его настенное крепление
на раздвижные крюки (Для модели:ES30/50/80/100V-A2/A3/A3 HS ES50/80V-Color(S)





ES50/80V-R1(H), ES30/50/80/100V-A2/A3/A3 HS/Color(S), ES30/50/80/100V-D1(R))

ES50V-D1(R) 
ES50V-A2 
ES50V-A3 
ES50V-A3 HS 
ES50V-Color(S)

ES50V-R1(H)



ES50/80V-R1(H), ES30/50/80/100V-A2/A3/A3 HS/Color(S), ES30/50/80/100V-D1(R))

ES50V-A3/A3 HS/Color(S)













Вид сзади

f1

ES30/50/80/100V-A2 
ES30/50/80/100V-A3 
ES50/80V-Color(S) 
ES50/80/100V-A3 HS



ES80V-D1(R)

ES100V-D1(R)

237630

630 237

220V~240V~50Hz30

50

1500 0.80 75 IPX4 12 390 400 460 100 200 157

220V~240V~50Hz

1500

0.80 75 IPX4 15 390 400 640 100 200 198

220V~240V~50Hz80

100

1500
0.80 75 IPX4 24 390 400 960 100 200 508

220V~240V~50Hz
1500

0.80 75 IPX4 30 390 400 1176 100 200 568

432 456 86 200
370 380 1270 100 200 73029.5

ES30V-A2 
ES30V-A3 
ES50V-A2 
ES50V-A3

2000

0.80 75 IPX4

0.80 75 IPX4

0.80 75 IPX4

0.80 75 IPX4

0.80 75 IPX4

0.80 75 IPX4

0.80 75 IPX4

2000

2000

2000

3000

3000

3000

220V~240V~50Hz

220V~240V~50Hz

220V~240V~50Hz

220V~240V~50Hz 
220V~ 50Hz

220V~ 50Hz

220V~ 50Hz100

80

50

100

80

50

30

ES100V-S(R)

ES80V-S(R)

ES50V-S(R)

ES80V-R1(H)
ES50V-D1(R)
ES50V-R1(H)

ES30V-D1(R)

ES50V-A3 HS 
ES50V-Color(S) 
ES80V-A2 
ES80V-A3 
ES80V-A3 HS 
ES80V-Color(S) 
ES100V-A2 
ES100V-A3 
ES100V-A3 HS

2750

1500

2750

1500

2750




