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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Перед началом использования снегоуборщика внимательно 

ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. 
В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и 

технического ухода снегоуборщиком. Следуйте данным инструкциям, и 
снегоуборщик станет для Вас надежным помощником на долгие годы. 

Представленная документация содержит минимально необходимые 
сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в 
конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены 
в настоящем документе, без предварительного уведомления. Внешний вид 
изделия, так же, может отличаться от изображения в руководстве по 
эксплуатации.  

Правила реализации продукции определяются предприятиями 
розничной торговли в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Используйте снегоуборщик только по его назначению – для очистки 

снега с ровных и твердых поверхностей. 
2. Перед использованием снегоуборщика внимательно изучите 

руководство по эксплуатации. При передаче устройства в третьи руки 
прилагайте к нему данное руководство. 

3. Запрещается работать со снегоуборщиком в утомленном или 
болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и лицам, не достигшим совершеннолетия. 

4. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные 
случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности. 

5. При работе со снегоуборщиком используйте средства защиты 
(защитные очки, перчатки, обувь, подошвы которой не скользят, не широкую 
одежду, наушники при длительной работе). 

6. Следите за тем, чтобы Ваши руки и ноги, а также одежда находились 
как можно дальше от вращающихся и нагревающихся элементов. 

7. Не работайте со снегоуборщиком на склоне, это увеличивает риск 
получения травм. 

8. Работать разрешено только вдали от открытых источников огня, искр. 
Курение во время работы запрещено. 

9. Запрещается заполнять топливный бак работающего или горячего 
двигателя. Заправку производить только на открытом воздухе 

10. Запрещается вносить изменение в конструкцию устройства. А также 
использовать не оригинальные запасные части. 

11. Перед запуском проверьте надёжность соединений, затяжку крепежа. 
12. Обязательно натяните тросики рукояток приводов колес и шнека 
13. Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном 

сервисном центре. 
14. Перед постановкой снегоуборщика в закрытое помещение на 

хранение дайте двигателю остыть. 
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3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

 

Перед использованием 
читать паспорт 

 

Не производить очистку шнека 
руками 

 

Не прикасаться к 
вращающимся частям 
снегоуборщика во время 
работы 

 

Опасность получения травм 
вращающимися частями 
снегоуборщика 

 

Рычаг привода шнека 

 

Подсос топлива                          

 

Рычаг дроссельной заслонки 
(ручка газа) 

 

Рычаг привода колес 

 

Рычаг управления     
воздушной заслонкой              

 

Кран подачи топлива 

Таблица 1. Знаки безопасности 
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ  
 

Снегоуборщик в сборе с двигателем 1шт 

Рычаг поворота желоба 1шт 

Ограничительные башмаки 2шт 

Рукоятка управления с панелью в разборе 1шт 

Крепежный комплект 1шт 

Паспорт изделия 1шт 

Таблица 2. Комплектность 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Серия SGC/ 
Модель 

4000 4000L 4000B 4000E 4100 4100L 4100LХ 4800B 4800E 4800EХ 5500Х 5500В 6000 8000 8100 

Мощность, л.с. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 11 13 
Скорости 

вперед/назад 
4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 6/2 6 / 2 6 / 2 

Ширина 
захвата, см 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 62 62 62 70 70 

Высота захвата, 
см 

42 42 42 42 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Электростартер нет нет 
от АКБ 

12В 

от 
сети 
220В 

нет нет нет 
от 

АКБ 
12В 

от 
сети 
220В 

от сети 
220В 

нет 

от 

АКБ 

12В 

от 

сети 

220В 

от 

сети 

220В 

от 

сети 

220В 

Наличие фары нет есть есть есть нет есть есть есть есть есть нет есть есть есть есть 
Подогрев ручек нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет есть есть 

Объем 
топливного 

бака, л 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 6,5 6,5 

Вес, кг. 65 65 69 67 71 72 73 76 74 75 76 80 85 110 110 

Таблица 3. Технические характеристики. 
 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
снегоуборщика без предварительного уведомления с целью улучшения его 
потребительских качеств. 
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6.   ОБЩИЙ ВИД 

 
Рис. 1. Общий вид 

 

 
Рис. 2. Общий вид 
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1. Двигатель 
2. Рычаг привода шнека 
3. Рычаг привода колес 
4. Рычаг переключения скоростей 
5. Желоб для выброса снега 
6. Отражатель 
7. Снегозаборный ковш 
8. Рычаг поворота желоба 
9. Рукоятка управления 
10. Панель управления 
11. Шнек 
12. Ограничительный башмак 
13. Колеса 
14. Инструмент для очистки 
15. Фара* 
16. Розетка 220В для электростартера* 
17. Аккумулятор* 
18. Панель пуска* 
19. Электростартер* 
20. Щуп маслоналивного отверстия двигателя 
21. Рычаг включения зажигания 
22. Ручка стартера 
23. Топливный бак 
24. Воздушный фильтр 

* - в зависимости от модели 

7. СБОРКА 
 

1. Установите на корпус снегоуборщика нижнюю часть рукоятки 
управления и закрепите ее при помощи болтов и ключей из комплекта. 

 

       
 Рис. 3. Установка  
рукоятки управления 

Рис. 4. Закрепление рукоятки управления на раме 
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2. Установите верхнюю часть рукоятки на нижнюю. 
 

 
Рис. 5. Установка верхней рукоятки управления 

 
 

3. Закрепите верхнюю часть рукоятки управления при помощи болтов из 
комплекта. 

 

 
Рис. 6. Закрепление верхней рукоятки управления 
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4. Закрепите тросы привода шнека и колес на рычагах привода. 

 
Рис. 7. Закрепление верхней рукоятки управления 

5. Натяните тросы привода шнека и гусениц при помощи винта, закрутив 
его по часовой стрелке. 

 
Рис. 8. Натяжка троса 

Внимание!  
Недостаточная натяжка тросов способствует проскальзыванию ремней привода 
колес, что ведёт к повышенному износу ремней. 
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6. Соедините клеммы подачи питания на панель управления, в 
зависимости от модели. 

 
Рис. 9. Соединение клемм питания панели управления 

7. Подключите аккумулятор. Для этого открутите болт крышки 
аккумулятора, снимите крышку и достаньте аккумулятор. 

 

 
Рис. 10. Снятие крышки аккумулятора 

 
8. Подсоедините клеммы аккумулятора, установите его в корпус крышки 

так, чтобы провода проходили в специальных пазах. 
 

 
Рис. 11. Установка аккумулятора в корпус крышки 
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9. Установите аккумулятор в корпусе в штатное место и закрепите болтом. 
 

 
Рис. 12. Установка подключенного аккумулятора на раму 

 
10. Установите и закрепите рычаг переключения скоростей.    

 

 
Рис. 13. Установка рычага переключения скоростей. 

11. Установите желоб выброса снега на раму и зафиксируйте при помощи 
ключей и крепежных болтов из комплекта. 

 

 
Рис. 14. Установка желоба выброса снега 
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12. Установите рычаг поворота желоба выброса снега. Для этого 
установите вначале его переднюю часть и зафиксируйте при помощи 
шплинта. 

 

 
Рис. 15. Установка передней части рычага поворота желоба 

 

Внимание!  
Добавьте немного моторного масла на механизм поворота желоба для облегчения 
вращения. 

 
13.  Установите заднюю часть рычага на рукоятку управления и 

зафиксируйте ее. 
 

 
Рис. 16. Установка задней части рычага поворота желоба. 

 
 
 
 
 
 
 

14.  Установите ограничительные башмаки так, чтобы шнек не касался 
убираемой поверхности (земля, бетон, асфальт и тд.) 
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Рис. 17. Установка ограничительных башмаков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ, ЗАПУСК, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
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Подготовка к запуску. 
 

Внимание!  

Двигатель поставляется без масла. 

 
1. Залейте масло в картер двигателя, используйте минеральное масло 

5w30, примерно, 0,6 л.  
 

 
Рис. 18. Заливка масла в двигатель 

 

2. Проверьте уровень масла перед пуском двигателя, используя щуп. 
3. Редуктор уже заправлен смазкой, необходимо через каждые 25 часов 

работы добавлять по 20-30 грамм смазки (Литол 24 или аналог). 
4. Залейте в бак бензин, используйте АИ-92. 
5. Отрегулируйте ограничительные башмаки. 
6. Отрегулируйте рычаги привода колес и шнека, натяните тросы. 
7. Смажьте все вращающиеся и движущиеся элементы снегоуборщика 

машинным маслом, добавьте немного масла на поворотный узел желоба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запуск двигателя 
 

1. Откройте топливный кран, расположенный под воздушной заслонкой. 
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Рис. 19. Открытие топливного крана 

 
2. Закройте воздушную заслонку, если двигатель холодный. 

 

 
Рис. 20. Открытие топливного крана 

 
3. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой вправо, в 

положение «Черепаха». 
 

 
Рис. 21. Открытие топливного крана 

4. 5-6 раз нажмите на ручной насос подкачки топлива (праймер), тем 
самым закачайте топливо в карбюратор. 
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Рис. 22. Накачка топлива в карбюратор. 

 
5. Откройте крышку розетки и подключите снегоуборщик к сети 220 вольт. 

 

 
Рис. 23. Розетка для питания стартера от сети 220 вольт 

 
6. Включите зажигание, повернув рукоятку рычага в положение «ON» 

 

 
Рис. 24. Включение зажигания 

 
7. Запустите двигатель при помощи красной кнопки пуска, которая 

расположена на розетке. 
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Рис. 25. Запуск двигателя электростартером 

 
8. Запустите снегоуборщик при помощи ключей, для моделей с 

электростартером. Для этого вставьте ключ и переведите его в положение 
запуска. 

 

 
Рис. 26. Запуск двигателя электростартером 

 
9. При желании, можете воспользоваться ручным стартером, для этого 

потяните за шнур стартера пока не почувствуете сопротивление, затем 
резко дерните за шнур так, чтобы двигатель завелся. Не отпускайте шнур 
резко, придерживайте его руками. 

 

 
Рис. 27. Запуск двигателя ручным стартером 

10. Откройте воздушную заслонку, когда двигатель нагреется. 
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11. Включите, по желанию, фару или подогрев рукояток (в зависимости от 
комплектации), нажав для этого соответствующую кнопку на панели 
управления. 

  

 
Рис. 28. Кнопки включения фары, или подогрева рукояток 

 
 

Внимание!  

Не работайте со снегоуборщиком при холодном двигателе. 

 
 

Внимание!  

Не рекомендуется оставлять заведённый не работающий снегоуборщик более чем на 15 

минут, во избежание перегрева приводного ремня шнека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа, переключение скоростей и маневрирование 
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Внимание!   
При переключении скоростей необходимо отпускать рычаги привода шнека и привода 
колес. Переключение скоростей во время движения может нанести серьёзное 
повреждение системе привода колес.   

 

Внимание!   

Не рекомендуется длительное использование снегоуборщика на пониженных передачах. 

 
 

1. Включите необходимую скорость, для этого используйте специальный 
рычаг, расположенный на панели управления. Всегда производите это 
действие только после полной остановки снегоуборщика. (Скорости, 
обозначенные буквой R – назад) 

 

 
Рис. 29. Включение скорости 

2. Для начала движения нажмите рычаг привода колес, расположенный 
справа на рукоятке управления 
 

 
Рис. 30. Нажатие рычага привода колес 

3. Для начала уборки снега нажмите рычаг привода шнека, 
расположенный слева на рукоятке управления 
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Рис. 31. Нажатие рычага привода шнека 

4. При необходимости поменять направление выброса снега используйте 
рычаг поворота желоба 

 

 
Рис. 32. Регулировка направления выброса снега 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выключение 
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При выключении снегоуборщика, вначале отпустите рычаг привода 
колес, затем рычаг привода шнека, после чего поверните ручку зажигания в 
положение «Off».  

 

 
Рис. 33. Выключение зажигания. 

 
Чтобы двигатель не замерз, оставьте его работающим еще на 5 минут 

после окончания уборки. Таким образом лишняя влага исчезнет и в 
следующее использование двигатель запустить будет легче. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ СНЕГОУБОРЩИКА 
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Внимание!   
Все мероприятия по чистке снегоуборщика производятся при выключенном двигателе. 

 
Чистка 
После работы снегоуборщик необходимо почистить. Для очистки шнека 

и желоба используйте щетку. Также для очистки снегоуборщика можно 
использовать струю воды под давлением. После этого дать ему высохнуть. 
Отчистите двигатель щёткой или ветошью 

 
Хранение 
 

Внимание!   
Опасность взрыва при воспламенении паров бензина. 

 
Если снегоуборщик не планируется использовать более одного месяца 

или после окончания сезона следует: 
• Слить бензин из топливного бака в канистру. 
• Слить бензин с карбюратора, отвернув сливной болт. 
• Слить масло из картера двигателя. 
• Очистить снегоуборщик. 
• Протереть металлические части масляной тканью. 
• Вывернуть свечу зажигания. 
• Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв 

отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал 
двигателя, используя рукоятку шнура стартера. 

• Прокручивая вал двигателя установить поршень в верхнюю мёртвую 
точку. (открутите свечу зажигания, опустите в отверстие отвертку, 
медленно вытягивайте ручку стартера, пока не найдете верхнее 
положение поршня) 

• Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного 
кабеля к свече зажигания.  

• Добавить смазку в редукторе. 
• Накрыть снегоуборщик и поместить на ровную поверхность в сухое и 

чистое помещение. 
• Запрещается транспортировка и хранение двигателя с маслом не в 

горизонтальном положении. 
 
 
 
 
 
 

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
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Интервал 
Перед каждым 

использованием 

Каждые 25 
часов 

работы 

Каждые 50 
часов 

работы 

Ежегодно, при 
необходимости 

Проверка уровня 
масла в двигателе 

Х    

Замена масла в 
двигателе 

 Х   

Отчистка воздушного 
фильтра 

 Х   

Запрессовка смазки в 
редуктор шнека 

 Х   

Чистка свечи 
зажигания и 
регулировка зазора 

 Х   

Регулировка 
толкателей клапана 

   *** 

Удаление нагара с 
цилиндра, поршня 

   *** 

Таблица. 4. График проведения технического обслуживания 
***Производится в специализированном сервисном центре. 

 
 

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

 
Неисправность Вероятная причина Действия по устранению 

Двигатель не 
включается 

Нет напряжения в  
сети питания. 

Проверить наличие  
напряжения в сети питания. 

Обратиться в специализированный  
сервисный центр для ремонта 

Неисправен выключатель Воспользуйтесь ручным стартером 

Неисправен шнур питания. 

Стерлись графитовые щетки в 
электростартере 

Двигатель гудит,  
но 
снегоуборщик 
не работает 

Слишком твердый снег Переместите в место с  
рыхлым снегом 

Шнек заблокирован Отключите устройство от сети и  
разблокируйте шнек 

Поврежден, или не натянут 
ремень привода шнека 

Проверьте натяжку тросика, или 
обратитесь в  
специализированный сервисный  
центр для ремонта 

Повышенная 
вибрация, шум. 

Поврежден шнек Замените шнек. 

Ослабли крепёжные детали Затяните крепления 

Появление дыма  
и запаха горелой  
изоляции. 

Неисправность обмоток 
ротора или статора. 

Обратиться в специализированный  
сервисный центр для ремонта 

Таблица 5. Возможные неисправности 
 

 


