LASER DISTANCE METER

SMART 40

User manual
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SWITCH ON/OFF

Switch on: short press DI?-'-T

The product will switch on and enter single distance
measurement mode.

Switch off: press and hold during 2 seconds.

In order to save battery power the product will switch off

automatically within 2,5 minutes after the last operation.
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2) Continuous distance measurement (Tracking)

A | .
Press and hold button pisT during 2 seconds. The
product will take measurements one after another, showing
the last measured value as well as maximal and minimal

measured values.

To exit the mode press button DET | or .

3) Area

Press button . Symbol l I will appear on the

display. Short press button A
play P DIST

side (length).

A ] .
Short press button DisT again to measure the second

side (width).

to measure the first

Area (length and width multiplication) will be calculated and
appear on the display.

Short press button to exit area measuring mode.
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SAFETY REGULATIONS

The user manual should be read carefully before you use the
product for the first time. Unintended use of the product can
be dangerous for human’s health and cause serious injury.
Keep this user manual. If the product is given to somebody for
temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product

- Do notremove warning signs and protect them from abrasion,
because they contain information about safe operation of the
product.

LASER RADIATION! The device belongs t‘o
Do not stare into beam laser product class 2 in
Class 2 laser accordance with
<1mW 630-670nm 1 wi -
EN 60825.4: 2007.03 EN 60825-1 with a 630
670 nm wavelength.

- Do not look into the laser beam or its reflection, with
unprotected eye or through an optical instrument. Do not
point the laser beam at people or animals without the need.
You can dazzle them.

- To protect your eyes close them or look aside.

- It is prohibited to disassemble or repair the product yourself.
Intrust product repair to qualified personnel and use original
spare parts only.

- Do not use the product in explosive environment, close to
flammable materials.
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Congratulations on your purchase of laser distance meter
CONDTROL SMART 40.

Safety instructions can be found in the end of this user manual
and should be carefully read before you use the product for
the first time.

FUNCTIONS/APPLICATIONS

Laser distance meter SMART 40 is intended to measure
distance, length, height and calculate area and volume of
measured objects as well as to carry outindirect measurements
(Pythagoras’ Theorem). The product is suitable for use at both
indoor and outdoor building areas.

SET

1. Laser distance meter — 1 pc.

2. Carry pouch with a strap—1 pc.
3. User manual -1 pc.

4. Batteries LR3 (AAA) — 2 pcs.

SPECIFICATIONS

Working range 0,05...40 m*
Smallest unit displayed 1mm
Measuring accuracy +1,5 mm**
Laser type classIl,

635nm, <1 mwW

CONDTROL SMART 40
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PRODUCT
DESCRIPTION

Display

Keypad

Functions of buttons

Ne
Button Short press Long press

1 Switch on the product/switch on Continuous
laser beam/measurement measurement (tracking)
Calculation of area/volume/

2 indirect measurement Choose reference point
(Pythagoras’ Theorem)

3 Clear Switch off the product

CONDTROL SMART 40
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twice. Symbol i ijwill appear

on the display. Short press button DET to measure
the first side (length). Short press button D@T again to

measure the second side (width). Result of area calculation will

. - . o
appear in the main display line. Short press button pisT |

to measure the third side (height).

4) Volume

Short press button

Volume (length, width and height multiplication) will be

calculated and appear on the display.

Press to exit volume measuring mode.

5) Indirect measurement (Pythagoras’ Theorem)

If it is impossible to make direct measurement (there is some
obstruction) required length can be calculated with the help
of 2 others.

Short press button 3 times. Symbol B will
appear on display. Measure length of segments A and B.

Segment B must be perpendicular to segment C and can’t

User manual

- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and
electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash
it immediately with soap and water. In case of contact with
eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult the
doctor.

CARE AND MAINTENANCE
Attention! The instrument is a precision device and requires
careful handling. The following recommendations will extend
the life of the product:
- Do not point the product at the sun
- Protect the product from bumps, falls, excessive vibration;
do not let liquids, construction dust and foreign objects get
inside the product.
- Do not expose the product to extreme temperatures.
- If liquids get inside the product first remove the batteries,
then contact a service center.
- Do not store or use the product under high humidity
conditions for a long time.
- Clean the product with soft wet cloth.
- Keep device optics clean and protect it from mechanical
damage.
- Carry out control measurements occasionally, especially
if the product is subject to excessive mechanical or other
impact, before and after taking important measurements.
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Continuous distance measuring

(Tracking) +

Area/volume +

Pythagoras +

Automatic shutdown 2,5 min

Sound +

Battery life Up to 6000 times
Storage temperature -20...+60 °C
Working temperature 0..+40°C
Storage humidity RH85%
2o
Dimensions 105x47x27 mm
Weight 83g

* Use a target plate to increase the measurement range during
daylight or if the target has poor reflection properties.

** Accuracy can decrease in unfavorable conditions, such as
intense sunshine or when measurements are made against
glossy or transparent surfaces, moving objects, objects with
rough surface.
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Secondary display lines

Main display line

Battery charge level

Reference point

Laser beam indicator

Indicator of area/volume/ Pythagoras calculation
Indicator of min/max value

Measuring unit

Area and volume measuring unit

Display

WoONOULAWNE
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be longer than segment A. Length of segment C is calculated

according to Pythagoras’ Theorem.
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In unfavourable conditions or when measured distance is over
100 m the maximum permissible accuracy is calculated in the
following way:

+ (Y + 0,25xDx10-3) mm, where
D (mm) - measured distance
Y (mm) - permissible accuracy according to technical data.

INSERT/REPLACE BATTERIES

Remove the battery cover. Insert the batteries, observing
correct polarity. Put the battery cover back. Remove the
batteries when the product is not used for a long time to avoid
corrosion and battery depletion. Both batteries should be
replaced at the same time.

Both batteries must be
of the same brand with
the same charge level.
Replace batteries when
symbol [ is constantly
flashing on the display.
Prepare replaceable
batteries when

symbol@ isilluminated
on the display. You can
produce around 100
measurements after this
symbol appeared.

CONDTROL SMART 40
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OPERATION

Reference point setting

Itis possible to set the reference point - from the top or bottom
end of the product.

The default reference point is the bottom end of the product.

Press and hold during 2 seconds to change the

reference point.

Measurements

1) Single distance measurement

A
Turn on the product. Short press button DIST |

switch on the laser beam. Point the laser beam at the target

to

and short press button DI?-':T again for single distance

measurement. To perform next single distance measurement

A
pshort press button oier B

To delete measuring results short press button .

CONDTROL SMART 40
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Err3 Low battery voltage Change the power supply.

MESSAGE CODES

While operation, the following codes/symbols may appear on
the display:

Message | Cause Solution

Received signal is Choose the surface with

Errl ¢ K stronger reflectance. Use the
0o wea reflecting plate.
f f f Choose the surface with
R d list
Err2 ecelved signalistoo |\ eaker reflectance. Use the

strong reflecting plate.
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UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed
for waste recycle. Please send the product to the following
address for proper recycle:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang

Germany [ )

Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired
measuring tools and their components must be collected
separately and submitted to environmentally friendly recycle
of wastes.

WARRANTY

All CONDTROL GmbH products go through post-production
control and are governed by the following warranty terms. The
buyer’s right to claim about defects and general provisions of
the current legislation do not expire.

1) CONDTROL GmbH agrees to eliminate all defects in the
product, discovered during the warranty period, that represent
the defect in material or workmanship in full volume and at its
own expense.

2) The warranty period is 12 months and starts from the date
of purchase by the end consumer (see the original supporting
document).

The working
Errd temperature is out of
working range

Use the device in the specified
temperature.

Err5 Record damaged Contact the distributor.

MEASURING CONDITIONS

Measuring range

The range is limited to 30 m.

At night or dusk and if the target is in shadow the measuring
range without target plate may increase. Use a target plate
to increase the measurement range during daylight or if the
target has poor reflection properties

Target surfaces

Measuring errors can occur when measuring toward colorless
liquids (e.g. water) or dust free glass, styrofoam or similar
semi-transparent and high gloss surfaces. Measuring time may
increase if measurements are taken against non-reflective and
dark surfaces.

CONDTROL SMART 40
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3) The Warranty does not cover defects resulting from wear
and tear or improper use, malfunction of the product caused
by failure to observe the instructions of this user manual,
untimely maintenance and service and insufficient care, the
use of non-original accessories and spare parts. Modifications
in design of the product relieves the seller from responsibility
for warranty works. The warranty does not cover cosmetic
damage, that doesn’t hinder normal operation of the product.
4) CONDTROL GmbH reserves the right to decide on
replacement or repair of the device.

5) Other claims not mentioned above, are not covered by the
warranty.

6) After holding warranty works by CONDTROI GmbH warranty
period is not renewed or extended.

7) CONDTROL GmbH is not liable for loss of profit or
inconvenience associated with a defect of the device, the
rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the
United Nations Convention on contracts for the international
sale of goods (CISG).

In warranty case please return the product to retail seller or
send it with defect description to the following address:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany



LASER-ENTFERNUNGSMESSER

SMART 40

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Setzen Sie nur Batterien desselben Herstellers und der
gleichen Spannung ein. Symbol:

Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Symbol () permanent
auf dem Bildschirm blinkt.

Bereiten Sie Ersatzbatterien vor, wenn Sie das Symbol [I__)
auf dem Bildschirm sehen. Wird nur noch ein Balken angezeigt,
koennen Sie noch ca. 100 Messungen machen.

EIN- /AUSSCHALTEN
Einschalten: Druecken Sie die Taste DIAST “ ,um das Produkt

einzuschalten und den Laserpunkt zu aktivieren.

Das Geraet ist bereit zu messen.

Ausschalten: Druecken und halten Sie die Taste 2 Sek.
gedrueckt.

Das Geraet schaltet sich nach 2,5 Minuten automatisch aus,
wenn die Tasten nicht betaetigt werden.

Bedienungsanleitung

2) Dauermessungen (Tracking)

A [
Druecken und halten Sie die Taste DIST

gedrueckt. Das Geraet nimmt eine Messung nach der

2 Sekunden

anderen vor. Das letzte Messergebnis sowie die Minimal- und

Maximalwerte werden auf dem Display angezeigt. Druecken

| oder die Aus-/Loeschen-Taste

Sie die Taste DI?-':T

um die Dauermessung zu stoppen.

3) Flaechenberechnung

Drucken Sie die Taste

*| . Auf dem Display erscheint das
Symboll I Druecken Sie die Taste DI?-':T |
Seite zu messen (z.B.Laenge). Druecken Sie die Taste D@T

um die zweite Taste zu messen (z.B.Breite).

,um die erste

Die berechnete Flaeche in Quadratmetern erscheint im
Display.
Druecken Sie die Aus-/Loeschentaste , um den Modus

zu verlassen.
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- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere.
Blicken Sie selbst nicht in Laserstrahl, insbesondere nicht mit
optischen Instrumenten. |hr Augenlicht ist in Gefahr.

- Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten
einsetzt. Kinder duerfen das Geraet nur unter Aufsicht
benutzen, um die Sicherheit fuer sie selbst und andere
Personen zu gewaehrleisten.

-Verwenden Sie das Geraet nicht in der Naehe von brennbaren
Stoffen, da im Geraet Funken entstehen koennen, und halten
Sie ausreichend Abstand zu Waermequellen.

- Platzieren Sie die Batterien des Geraets nie in der Naehe
von Hitze oder Feuer, um das Risiko von Explosionen und
Verletzungen zu reduzieren.

- Im Fall einer Explosion der Batterien besteht das Risiko von
Verletzungen durch Truemmer und Chemikalien. Loeschen Sie
die Stellen sofort mit Wasser. Unter extremen Bedingungen
koennen Batterien auslaufen. Bei Kontakt der Fluessigkeit mit
Augen, reinigen Sie diese sofort mindestens zehn Minuten lang
mit sauberem Wasser und suchen Sie anschliessend einen Arzt
auf.

PFLEGE

-Behandeln Sie das Geraet mit Sorgfalt, so wie Sie eine Kamera,
ein Fernglas oder ein anderes optisches Geraet verwenden.

- Vermeiden Sie Stoesse, staendige Vibrationen und extreme
Temperaturen.

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glueckwunsch zum Kauf lhres SMART 40
CONDTROL.

Die Sicherheitshinweise finden Sie am Ende der deutschen
Anleitung. Bitte lesen Sie diese sorgfaeltig, bevor Sie das
Geraet das erste Mal verwenden.

BESTIMMUNGSGEMAESSER GEBRAUCH

Der SMART 40 ist zum Messen von Distanzen, Laengen und
Hoehen sowie Berechnung von Flaechen und Volumina und
indirekten Messungen bestimmt. Er ist fuer den Innen- und
Aussenbereich geeignet.

LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang des SMART 40 Entfernungsmessers umfasst:
1. Laser-Entfernungsmesser

2. Schutztasche mit Hand-/Gurtschlaufe

3. Bedienungsanleitung

4.2 AAA-Batterien

TECHNISCHE DATEN

Reichweite 0,05 bis 40 m *

Kleinste Anzeige 1mm

Typische Messgenauigkeit +1,5 mm **

635 nm, Laserklasse

Lasertyp 2, Leistung <1 mW

Bedienungsanleitung

GERAETEBESCHREIBUNG

Tastatur
Ta:‘tren- Kurzes Druecken Langes Druecken

. Dauermessungen

1 Einschalten/ Messung (Tracking)
Flaechen- und Messausgangspunkt

2 Volumenberechnung/ 8angsp

festlegen (Messreferenz)

Pythagoras

3 Loeschen Ausschalten

Bedienungsanleitung

4) Volumenberechnung
Druecken Sie die Taste zwei Mal. Im Display erscheint
das Symbol @ . Druecken Sie die Taste D%T |

die erste Seite zu messen (z.B.Laenge). Druecken Sie die

Taste DIAST , um die zweite Seite zu messen (z.B.Breite).
Druecken Sie die Taste DI?-':T , um die dritte Seite zu

messen (z.B. Hoehe).

Das Messergebnis erscheint in der Hauptzeile.

Druecken Sie die Aus-/Loeschentaste , um den Modus
zu verlassen.

,um

5) Einfacher Pythagoras
Verwenden Sie die Pythagoras-Formel (a2+b2=C2), um die
Hoehe indirekt zu messen. Druecken Sie die Taste |

Auf dem Display erscheint das Symbol
Messen Sie die Seite A und B.
Die Seite B soll zu der Seite C ‘ﬂ
perpendikulaer sein und kann | [ [ TTTRTTTT
nicht laenger als die Seite A sein.
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- Verwenden Sie die Batterie entsprechend den
Sicherheitsvorschriften.

- Tauchen Sie das Geraet nicht unter Wasser.

- Wischen Sie Schmutz mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder
Loesungsmittel.

- Behandeln Sie das Geraet wie ein Teleskop oder eine Kamera.

ENTSORGUNG

Geraete, Zubehoer und die Verpackung sollen recycelt werden
(Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Geraet
bitte an:

Condtrol GmbH

Wasserburger Strasse 9

84427 Sankt Wolfgang

Deutschland [ T

Werfen Sie das Geraet nicht in den Restmuell. Gemaess der
Europaeischen Richtlinie 2002/96/EG ueber Altgeraete mit
Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie
verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfaehige Messwerkzeuge
getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu bringen.

GARANTIE

Alle Geraete der Condtrol GmbH werden vor dem Verlassen
der Produktion geprueft und unterliegen den folgenden
Garantiebestimmungen. Maengelhaftungsansprueche des
Kaeufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberuehrt.

Bedienungsanleitung

Tracking +
Flaechen- und Volumenmessung +
Pythagoras +
Automatisches Abschalten 2,5 Min.
Tonsignal +
Batteriestandzeit Bis 6.000
Messungen
Lagertemperatur -20...+60 °C
Betriebstemperatur 0..+40°C
Lagerfeuchtigkeit RH85%
Batterien 2x1.5BAAALR3
Abmessungen 105x47x27 mm
Gewicht 83g

* Verwenden Sie eine Zieltafel, um die Reichweite bei
Tageslicht bei schlechter Reflexion des Messzieles zu
vergroessern.

** Unter unguenstigen Bedingungen wie z.B. direktem
Sonnenlicht oder schlecht reflektierender Oberflaeche, kann
die Ungenauigkeit steigen. Es kann zu Messfehlern kommen
wenn Sie gegen reinstes (staubfrei) Glas oder gegen andere
farblose und durchsichtige Stoffe messen.

Bedienungsanleitung

J& =t
08845
{80288

06665+

1. Zusatzliche Messwertergebnisszeilen

2. Hauptzeile

3. Akku-Ladezustandsanzeige

4. Referenzpunkt

5. Laserstrahlanzeige

6. Modusanzeige fiir Flaechen- und Volumenberechnung
/Pythagoras

7. Anzeige fur Minimal- und Maximalwerte

8. Messeinheit

9. Messeinheit fuer Flaeche / Volumen

Display

Bedienungsanleitung

FEHLERCODES

Folgende Fehler koennen korrigiert werden:

Code Ursache Loesung
Das reflektierte Messen Sie auf eine besser
Errl Signalist zu reflektierende Oberflaeche.
schwach Benutzen Sie die Zieltafel.

: Messen Sie auf eine weniger
Err2 D,as rTerktlertek reflektierende Oberflaeche.
Signal ist zu star Benutzen Sie die Zieltafel.

Niedriger

Errs Batteriestand

Setzen Sie neue Batterien ein.

Errd Temperatur zu hoch | Kuehlen Sie das Geraet ab.

Geraetespeicher ist

beschaedigt Rufen Sie das Service-Zentrum an.

Err5

MESSBEDINGUNGEN

Die Reichweite ist auf 40 m begrenzt.

Bei Nacht oder Daemmerung vergroessert sich die Reichweite
ohne Zieltafel. Verwenden Sie eine Zieltafel, um die
Messreichweite waehrend des Tages oder bei schlechter
Reflexion des Zieles zu vergroessern.
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1) Die Condtrol GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen
Behebung der Maengel am Geraet, falls diese nachweislich
innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder
Produktionsfehler zurueckzufuehren sind.

2) Die Garantiezeit betraegt 12 Monate bei gewerblichen
Produkten und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten
Endabnehmer (siehe Originalbeleg).

3) Die Garantie trifft nicht fuer Teile zu, deren Fehlfunktion auf
Gebrauch oder Verschleiss zurueckzufuehren ist. Fuer Maengel
am Geraet, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung,
nicht bestimmungsgemaessen Gebrauch, unzureichenden
Service und Pflege, Verwendung von Nicht- Condtrol GmbH-
Zubehoer oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht.
Durch Veraenderungen oder Zusaetze am Geraet erlischt
die Garantie. Fuer Maengel, die den normalen Gebrauch des
Geraets nicht beeintraechtigen, gilt die Garantie nicht.

4) Die Condtrol GmbH behaelt sich das Recht vor, nach eigener
Entscheidung das Geraet zu reparieren oder zu ersetzen.

5) Andere Ansprueche als die oben genannten werden nicht
ueber die Garantie abgedeckt.

6) Nach Garantieleistungen durch die Condtrol GmbH wird die
Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlaengert.

7) Die Condtrol GmbH uebernimmt keine Verantwortung fuer
Gewinnverlust und andere Umstaende, die mit dem defekten
Geraet in Verbindung stehen. Die Condtrol GmbH uebernimmt
keine Kosten fuer Miet- oder Leihgeraete waehrend der
Reparatur.

Bedienungsanleitung

Stark glanzende Oberflaichen konnen ebenfalls zu
Fehlmessungen beitragen; der Laserstrahl wird eventuell
abgelenkt.

Unter unguenstigen Bedingungen und bei Entfernungen ueber
100 m betraegt die zulaessige Abweichung:

+ (Y +0,25xDx10-3)mm:

D (mm) - zu messende Entfernung
Y (mm) - zulaessige Messgerateabweichung.

BATTERIE EINSETZEN

Oeffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie beide Batterien ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Schliessen Sie das
Batteriefach wieder.

Entfernen Sie die
Batterien aus dem
Geraet,wennSieeseinen
laengeren Zeitraum
nicht verwenden. Es
besteht die Moeglichkeit
der  Korrosion  und
Entladung. Alle Batterien
sollten immer zur
gleichen  Zeit ersetzt
werden.

Bedienungsanleitung

BEDIENUNG DES GERAETES
Messausgangspunkt festlegen
Gemaess Standardeinstellung misst das Instrument immer ab

Unterkante. Durch drucken von 2 Sekunden wird

die Messebene auf die Oberkante bzw. wieder auf die
Unterkante eingestellt . Nach dem Ein — und Ausschalten
misst das Instrument wieder gemaess Standardeinstellung

(Unterkante).

Messungen

1) Einzelmessungen

Schalten Sie das Geraet ein. Druecken Sie die Taste DET ‘

um den Laserpunkt zu aktivieren. Zielen Sie auf das

Objekt, dessen Entfernung Sie messen wollen. Druecken

Sie de Taste DET ' , um zu messen. Um die naechste

Einzelnmessung vorzunehmen, druecken Sie die Taste noch
ein Mal. Druecken Sie die Loeschen -Taste , um den

letzten Schritt abzubrechen.
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Oberflaeche des Ziels

Messfehler koennen entstehen, wenn Sie durch farblose
Fluessigkeiten (z.B. Wasser), staubfreies Glas, Styropor
oder aehnliche halb-durchlaessige Oberflaechen messen.
Messungen auf Hochglanz-Oberflaechen koennen den
Laserstrahl ablenken und zu Messfehlern fuehren. Die
Messzeit kann steigen, wenn Sie auf nicht-reflektierende /
dunkle Oberflaechen messen.

SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen fuer die sichere
Verwendung lhres Geraets. Nichtbeachten der Anleitung
kann zu Verletzungen, Materialschaeden, finanziellem oder
oekologischem Schaden fuehren.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Bei der
Uebergabe des Geraetes legen Sie diese Anleitung bei.
- Das Geraet darf nur zweckmaessig verwendet werden.
- Warnschilder muessen stets sichtbar und erkennbar am
Geraet angebracht sein.

Das Geraet erzeugt

i #SEEST;AH'I‘.II{)I:(%'( Strahlung der
icht in den strahl blicken
oselassad Laserklasse 2

gemaess EN 60825-1
mit der Wellenlaenge
630-670 nm

Sie erhalten Ihr Geraet mit einem Warnschild in Englisch. Bitte
beachten Sie das hier abgebildete Warnschild in Deutsch.

Sie koennen Strahlung ausgesetzt sein, wenn Sie die
Anweisungen dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen.

<1mW 630-670nm
EN 60825-1: 2007-03

Bedienungsanleitung

Fuer die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das
CISG (Uebereinkommen der Vereinten Nationen ueber den
internationalen Warenkauf). Aenderungen vorbehalten.

WARTUNG UND REPARATUR

Falls das Geraet defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem
Haendler zurueck. Falls Sie das Geraet nicht bei einem Haendler
gekauft haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung
bitte an:

Condtrol GmbH Wasserburger Strasse 9 84427 Sankt Wolfgang
Deutschland

Waehrend des Transports und der Aufbewahrung sollte
das Geraet in seiner Tasche oder Koffer sein. Saeubern
Sie besonders die Austrittsfenster der Laserstrahlen und
vermeiden Sie die dort Fusselbildung. Die Saeuberung mit
Reinigungs- und Loesungsmittel ist untersagt. Verwenden
Sie anstelle ein weiches, feuchtes Tuch. Halten Sie das
Geraet nicht unter Wasser oder in andere Fluessigkeiten. Das
eigenstaendige Oeffnen des Geraets ist untersagt. Es darf nur
von einem autorisierten Servicezentrum geoeffnet werden.



TELEMETRE LASER

SMART 40

Manuel d'utilisateur

Manuel d’utilisateur

Tous les deux éléments d’alimentations doivent étre de méme
marque et doivent avoir le méme niveau de charge. Remplacer
les piles des que sur I’écran clignote le symbole [ .

Préparer les éléments d’alimentation de rechange des que
sur I’écran s’affiche le symbole @ . Aprés I'apparition du
présent symbole vous pouvez effectuer encore une centaine
des mesures.

BRANCHEMENT/DEBRANCHEMENT

Branchement: appuyer .

L'appareil activé passe au mode de mesure.

Débranchement: appuyer et maintenir pendant
2 secondes. Pour économiser la batterie I'appareil se
débranche automatiquement dans 2,5 minutes aprés la

derniére opération.

Manuel d’utilisateur

2) Mesure continue (tracking)

Appuyer et maintenir [S-08  pendant 2 secondes.
Lappareil va effectuer des mesures, I'une aprés l‘autre,
en affichant les derniéres valeurs mesurées et maximal et

minimal des valeurs mesurées. Pour quitter le mode appuy

3) Calcul de superficie

Appuyer . Sur I’écran s’affiche le symbole I I .

Appuyer pour mesurer le premier coté (longueur).
DIST

N . A & o
Appuyer deuxieme fois »/[=5r | pour mesurer le deuxieme

coté (largeur).
Les résultats de calcul (produit de longueur et largeur)
s’affichent sur I’écran.

Appuyer , pour quitter le mode de calcul de superficie.
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CONSIGNES DE SECURITE

Avant la mise en route de lappareil veuillez bien lire
attentivement cette notice. La manipulation incorrecte
pourrait causer un traumatisme grave, étre a l'origine d’un
dégat considérable. Conserver la notice. Transmettre cette
notice aux utilisateurs successifs de I'appareil a la mise a leur
disposition temporelle.

- Toute utilisation de I'appareil non-conforme a sa destination
interdite.

-Ne pasenlever les écriteaux d’avertissement, préserver-les de
I'effacement - ils comportent I'information sur I'exploitation
sécurisée de l'appareil.

Vous avez acquis I'appareil avec les écriteaux d’avertissement
en anglais et en allemand. Veuillez bien consulter les écriteaux
en frangais:

Emission laser. Ne pas viser les yeux
Laser de classe 2
<1 mWt, 630-670nm EN 60825-1: 2007-03

L'appareil correspond a la 2eme classe d’équipement laser
conformément a I’ IEC60825-1 a la longueur d’onde 630-670
nm.

- Ne pas regarder le faisceau laser ni sa réflexion sans
protection des yeux ni via les dispositifs optiques. Ne jamais
diriger le faisceau laser vers une personne ou vers un animal

CONDTROL SMART 40 |
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Félicitation pour avoir choisi ce télémetre laser SMART 40
CONDTROL.
Avant la premiere utilisation de I'appareil veuillez bien lire
attentivement les consignes de sécurité a la fin de ce manuel
d’utilisateur.

DESTINATION DE L'APPAREIL

Le télémetre laser SMART 40 est destiné a mesurer des
distances, longueurs, hauteurs aussi que a calculer des
superficies et des volumes des objets cibles aussi que distances
selon la théoreme de Pythagore. L'exploitation de I'appareil
prévoit son utilisation a I'intérieur des batiments aussi que
dans les chantiers ouverts.

COMPOSANTS

Composants fournis du télémetre laser X1 Lite:
1. Télémetre laser - 1 piece.

2. Coffret a la bride - 1 piece.

3. Notice d’exploitation - 1 piece.

4. Piles type LR3 (AAA) -2 pieces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure 0,05...40 m*

Valeur le moins précise de mesure (1 mm

Erreur de pécision** +1,5 mm**

classe 2,635 nm,
puissance moins de 1

CONDTROL SMART 40
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Type de laser

DESCRIPTION
DE LAPPAREIL

Ecran
Clavier
1
2
3

Désignation et
fonction des

boutons
Ne Appui court Avoui orolongs
de bouton ppui cour ppui prolongé
1 Branchement de I'appareil/du [Mode de mesure continue

faisceau laser/mesure (tracking)

Mode de calcul de superficie/
2 volume/ calcul selon la
théoréme de Pythagore

Choisir le point de repére
pour cette mesure

3 Mettre a zéro Débranchement

CONDTROL SMART 40
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4) Calcul de volume

Double appui sur

Sur I’écran s’affiche le symbole I I/I .

Appuyer DIAST q pour mesurer le premier c6té (longueur).
Appuyer DIAST “] pour mesurer le deuxieme c6té (largeur).

Appuyer DI?-':T ;{j pour mesurer le troisiéme coté (hauteur).

Les résultats de calcul (produit longueur, largeur et hauteur)

s’affichent sur I’écran.

Appuyer pour quitter le mode de calcul de volume.

5) Calcul selon la théoréme de Pythagore

3 fois. Symbole B s'affiche sur

I’écran. Procéder la mesure des longueurs des segments A, B.

Appuyer

La longueur du segment C sera calculée et affichée sur I’écran

danslaligne principale. Le segment B doit étre perpendiculaire

Manuel d’utilisateur

sans qu’il soit indispensable. Il est possible de les rendre
aveugles.

- Pour protéger les yeux il faut les fermer ou détourner.

- Il est interdit de démonter I'appareil ou de le réparer par
ses propres moyens. Il n’y a que le personnel qualifié qui
a le droit de réparer 'appareil et uniquement avec les piéces
détachées originales.

- Il est interdit d’exploiter I'appareil dans un environnement
explosif ou prés de substance hautement inflammables .

- Veilliez a ne pas chauffer les éléments d’alimentation afin
d’éviter I'explosion et I’écoulement d’électrolyte. En cas de
contact avec la peau, laver immédiatement la surface atteinte
agrande eau a savon. En cas de contact avec les yeux, les rincer
a grande eau pur pendant 10 minutes, ensuite s’adresser au
médecin.

MAINTENANCE ET EXPLOITATION

Attention! Cet appareil est un dispositif de précision et
demande une manipulation délicate. Pour prolonger la durée
de service de I'appareil il faut respecter les conseils suivants:

- Ne pas viser le soleil avec I'appareil.

- Préserver |'appareil des chocs, chutes, vibrations fortes,
empécher I’humidité, la poussiére ou des corps étrangers de
pénétrer a 'intérieur de I'appareil.

- Ne pas exposer I'appareil a des températures extrémes.

- Si une liquide a pénétré a lintérieur de Iappareil,
premiérement enlever les éléments d’alimentation, s’adresser
ensuite au centre service.

Manuel d’utilisateur

Tracking +

Calcul de superficie/volume +

Calcul selon la théoreme de +
Pythagore

Débranchement automatique 2,5 min.
Signalisation sonore +

Durée de fonctionnement des jusqu’aux 6000
éléments d'alimentation mesures

Températures de stockage -20...+60 °C

Températures de fonctionnement  [0..+40 °C

Niveau d'humidité de stockage RH85%
2x1.5V AAA
Alimentation LR3 (ferronickel/
alcaline)
Dimension d’encombrement 105x47x27 mm
Poids 83g

Manuel d’utilisateur

@i
. 06836:
{80388

B88R5+

Lignes supplémentaire d’entrée des résultats de mesure
Ligne principale d’affichage des résultats des modifications
Niveau de charge de la batterie

Point du début de mesure

Indicateur du faisceau laser

Calcul de superficie / volume / Pythagore

Indicateur des valeurs maximale et minimale

Unité de mesure

. Unité de mesure de superficie/volume

Ecran

CENOUAE®WN R
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au segment C et ne

peut pas dépasser le

segment A. ” ” ‘ l
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* Utiliser la plaque réfléchissante pour augmenter la plage de
mesure si la lumiére de soleil est trop claire ou si I'objet cible a
une surface mal réfléchissante.

**  Aux conditions favorables (une bonne surface
réfléchissante, température ambiante) jusqu’au 10m. Aux
conditions néfastes (par exemple, rayons de soleil directs, une
surface mal réfléchissante ou bien écart de température) la
précision peut dégrader de 0,35 mm/m.

INSTALLATION/CHANGEMENT DES PILES

Ouvrir le compartiment des piles. Insérer les éléments
d’alimentation dans le compartiment des piles selon la
polarité. Fermer le compartiment des piles.

Enlever les piles de
I'appareil si vous ne
I'utilisez  pas pendant
longtemps afin d’éviterla
corrosion et le décharge
des piles. Remplacer
simultanément tous
les éléments
d’alimentation.

CONDTROL SMART 40

Manuel d’utilisateur

MANIPULATION DE L’APPAREIL

Choisir le point de repére pour cette mesure

Le bout d’avant ou d’arriére du boitier de I'appareil peut servir
point de repére pour la mesure.

Par défaut, la mesure se fait a partir du bout d’arriere du
boitier.

Appuyer et maintenir pendant 2 secondes pour

changer le point de repére.

Mesures

1) Mesure unique _

Appuyer le bouton pour activer I'indicateur laser.
Diriger I'indicateur laser vers l'objet cible et effectuer une
mesure en appuyant DI?—':T i ‘ deuxieme fois.
Résultat de mesure s’affiche sur I’écran Pour supprimer

les résultats de mesure appuyez C

CONDTROL SMART 40
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Niveau bas de charge

Err3 de la batterie

Changer les piles

CODES D’ERREUR

Au cours du fonctionnement de I'appareil les codes d’erreur
suivants peuvent s’afficher sur I’écran:

Annonce | Probleme Solution

Choisir une surface aux
propriétés réfléchissantes

Errl Signal faible plus élevées. Utiliser la plaque
réfléchissante
Choisir une surface aux
Err2 Signal trop fort propriétés réfléchissantes

moins  élevées. Utiliser la
plaque réfléchissante

Manuel d’utilisateur

-Ne pas stocker et ne pas utiliser trop longtemps I'appareil
dans un lieu a I'humidité élevée.

- Nettoyer I'appareil avec un chiffon doux humide.

- Maintenir la propreté des dispositifs optiques de 'appareil et
les préserver des endommagements mécaniques.

- Effectuer régulierement les mesures de controle. Surtout si
I'appareil a été exposé aux contraintes mécaniques abusives
ou d’autres contraintes ou bien avant et aprés des travaux de
mesure importants.

MISE HORS SERVICES

Les appareils, les accessoires et I'emballage hors d’usage
doivent étre mis hors service en conformité avec la législation
de votre pays.

Ne pas jeter les batteries/piles dans les ordures ménageéres,
ne pas les jeter dans le feu ni dans I'eau. Il faut collecter les
batteries/piles et les transmettre a la récupération écologiques
des déchets.

Uniquement pour les pays-membres de la CE

Ne pas jeter les outils dans les ordures ménageres! En
conformité avec la Directive Européenne 2002/96/CE relative
aux déchets d’équipements électriques et électroniques et sa
réalisation dans le droit national il faut collecter a part les outils
de mesure hors d’usage et les transmettre a la récupération
écologiques des déchets.

Les batteries/piles défaillantes ou hors services doivent étre
mises hors service en conformité avec la Directive 2006/66/CE.

Température de Laisser I'appareil se refroidir
Errd fonctionnement de jusqu’a la température de
I’appareil dépassée fonctionnement

Mémoire de ) .
Err5 B . S’adresser au centre service
I’appareil défaillant

CONDITIONS DE MESURE

Plage de mesure

Limite de la plage - 40 m. Dans la nuit, au crépuscule ou
si I'objet cible est en ombre, la distance de mesure sans
utilisation de la plaque réfléchissante peut étre augmenter.
Utiliser la plaque réfléchissante pour augmenter la distance
de mesure pendant la journée lumiére ou si l'objet cible a une
surface mal réfléchissante.

Surface de la cible

Les résultats de mesures peuvent étre incorrects si les objets
cibles sont des liquides transparentes (par ex. de I’eau), vitres
pures, polystyréne ou ont d’autres types de surfaces semi-
transparentes et lisses. Si l'objet cible a une surface trop
sombre le temps de mesure peut s"augmenter.

CONDTROL SMART 40
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OBLIGATION DE GARANTIE

La période de garantie fait 24 mois a partir de la date de vente.
La période de service de I'appareil - 36 mois.

Le producteur garantit la conformité de Iappareil aux
caractéristiques annoncées a condition de bonne exécution
des consignes d’exploitation et de stockage déterminées par le
présent manuel d’utilisateur.

La garantie s’applique aux défauts et anomalies, défaut de
fabrication en usine, ou causés par un défaut de fabrication
en usine.

La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant d’une
exploitation intense ou d’une usure naturelle aussi que ne
couvre pas les éléments d’alimentation.

Le producteur se réserve le droit de modifier le manuel
d’utilisateur et les composants de I'appareil ce que ne doivent
pas pourtant nuire a ses caractéristiques principales.

SERVICES ET CONSULTATION
Nos contacts sur le site www.condtrol.com.



NA3EPHbIWA JANTbHOMEP

SMART 40

PyKDBOﬂCTBO nonb3oBatens

PykoBoAcTBO nonb3oBartens

Ob6a 3nemeHTa NWUTaHUA [O/KHbI ObiTb OAHOW MapKW, C
OAMHAKOBbIM YPOBHEM 3apAfaa.

NpoussoauTe 3ameHy 6atapeii, Koraa Ha AUCNIee NOCTOAHHO
muraetcumeon [ .

MoAroToBbTE CMEHHbIE 3/IEMEHTbI NUTaHUA NPU 0TOBPaXKeHNUN
Ha aucnnee cumBona (I . lMocne noasaeHUs AaHHOTO
CMMBO/1a Bbl MOKeTe Npon3BecTy elie okono 100 nsmepeHuii.

BKJ/IIOYEHME/BbIKNOYEHUE

BKAtoueHMe: HaxmuTe DI?-':T [

Mpubop BKAOUYUTCA U NePenaeT B PEXUM U3MEPEHUN.

BbIKNIOYEHME: HAXKMUTE U yaepKuBainTe

B TeuyeHue 2 cekyHA. [na akoHomuw 3apsaga 6atapeit npubop

aBTOMaTUYeCKM BblK/AOYaeTca 4vepe3 2,5 MUHYTbl nocne

nocneaHero AencTema.

PykoBoAcTBO nonb3oBarens

2) HenpepbiBHoe U (TpekuHr)

P

HaxmuTe 1 yaepKuBanTe Knasuwy D@:T | BTeueHune
2 cekyHa. Mpwu aTom npubop 6yaeT NPOM3BOAUTL U3MEPEHUA
O4HO 33 Apyrum, oTob6paxkas nociefHee MU3MepeHHoe
3HaYeHMe, @ TaKKE MAKCUMaA/IbHOE U MUHUMAbHOE 3HAaYeHUA

N3 U3MepeHHbIX.

Bbixo, 13 peXkmma Npon3BOAMTCA HaKaTUeM KnasuLum DET

o G

3) BblumcneHue naowaam

HaXmuTe Ha Knasuwy . Ha ancnnee nossutca
cumBon l I . HaxmuTe Ha Knasuwy ans
MU3MEpeHWA NepBoi CTOPOHbI (ANUHbI). MOBTOPHO HaXmuTe

Ha Knasuuwy AN UBMEPEeHUA BTOPOW CTOPOHbI

(wupuHbI).
Mnowaab (Kak npoussegeHue AAWHbI U WKWPUHbI) byaeT
BblUMC/IEHa M OTOBpaKeHa B OCHOBHO CTPOKe Aucnies.

Bbixoa 13 pexuma npov3BOAMTCA HaxKaTuem -

PykoBoacTBO nonb3oBarens

YKA3AHUA NO TEXHUKE BESOMACHOCTHU

Mepea Hayanom paboTbl ¢ npubopom BHUMATENbHO
M3yunTe AaHHYI0 MHCTPYKuMio. HenpasuibHoe obpalieHue
C NpMBOPOM MOKET MPUBECTU K TAXKEON TPaBMe, HaHeCTU
3HauUTeNbHbIM ylwep6. CoxpaHanTe AAHHYI WHCTPYKLMIO.
Mpu nepepsave npubopa BO BPEMEHHOE MO/b30BaHWE
06a3aTeNbHO NpUAarainTe K Hemy AaHHY UHCTPYKLUMIO.

- He wncnonb3ayite npubop He No HasHaYeHuto.

- He vypansailTe npeaynpexpaiowune TabaUUYKM U
nNpefoxpaHanTe MX OT CTUPaHMA, T.K. OHU coAepiaT
nHdopmauuto no GesonacHoi skcnayaTaumm npubopa.

Bbl npuobpenu npubop € HAHECEHHbIMM Ha Hero
npeaynpexaalowmumu  Tabamukamu Ha  aHrAuMicKom
M HemeuKoMm A3blkax. [loxkanyicta, O3HaKOMbTeCb C
cofepkaHmem Tabanyek Ha PyCCKOM A3bike:

JlazepHoe nsnyyexue
HeHanpasnsiTesrnasa
Nasepknacca2
<1MmBT,630-670HM
EN60825-1:2007-03

Mpubop OTHOCUTCA KO 2 KNaccy NasepHbiX U3Aenuit B
cootBeTcTBMM ¢ IEC60825-1 ¢ nnHOMN BoAHbI 630-670 HM.

-He cmoTpuTe B NasepHbIil yY, a TaKXKE B ero OTPaXKeHue, Kak
He3alMLLEeHHbIM [1a30M, TaK M Yepes ONTUYEeCKMe yCTPOoiCTBa.
He HanpaBnaiTe nasepHbl Niyd Ha NOAEN U KUBOTHbIX He3
Heo6xoAMMOCTH. Bbl MOKETE NX OCNENUTD.

PykoBoAcTBO nonb3oBarens

Mosapasnfem ¢ npuobpeTeHnMem nasepHoOro AanbHomepa
SMART 40 CONDTROL.

Mepen nepsbiM Mcnonb3oBaHuem npubopa, MNoKanyicTa,
BHMMATENbHO O03HAKOMbTECb C YKa3aHUAMM MO TeXHWKe
6e3onacHoOCTM,  NPUBEAEHHbIMM B KOHLUE  AAaHHOro
PYKOBOACTBA MO 3KCNAyaTaLuu.

HA3HAYEHUE NPUBOPA

NasepHbii  pganbHomep SMART 40 npepHasHayeH Aans
M3MepeHnNa PacCTOAHWI, AJWMH, BbLICOT, a TakXe Ana
BblYMC/EHMA naowaneit, o6bemos nsmepaembix 06bEKTOB
M NpoBeAEeHWUA KOCBEHHbIX W3MepeHui  (BbluMCaeHWit
no Teopeme [udaropa). [MMpubop npurogeH Kak Ana
SKCMyaTaLMM B 3aKPbITbIX MOMELLEHUAX, TaK U Ha OTKPbITbIX
CTPOUTENBHBIX NIOWAAKAX.

KOMNNEKTALMA

KomnneKT noctaBku nasepHoro ganbHomepa SMART 40:
1. /lasepHblit fanbHOMep - lwr.

2. CymKa-4exo c pemeLlKkom - lwr

3. MHCTpYKUMA No aKkcnayaTauumn -1 wT.

4. 3nemeHTbl NUTaHua Tn LR3 (AAA) -2 wr.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

[inanasoH usmepeHui 0,05...40 m*
[lvckpeTta usmepeHuna 1mm
MorpewHocTb ** +1,5 mm**
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OMNUCAHMUE
NMPUBOPA
& ™|
4879
U 1 nf
J WUB
Jd 1Un
caan [ucnnei
uJJu
SMART
Knasuatypa
1
2
3
3HaueHue n
GYHKLMM KHONOK
Ne
KpaTKOBpeMeHHOE Ha)aTtue ,D,nmenbuoe Ha)KaTtue
KHOMNKK
1 BkntoueHue npnbopa/ nasepHoro |Pexum HenpepbiBHOMO
nyva/msmepenue v3mepeHus (TpeKuHr)
2 PeXXuMm BbluncaeHUA naowasu/ Bbl6op TOuKM OTCHeTa
obbvéma/no Teopeme Mudaropa |3amepa
3 C6poc 3HaueHui BbikntoueHue
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4) BbluucneHune obbvema

HaXmuTe ABaXAbl Ha KNaBuULWy . Ha pucnnee

. Haxmute Ha knasuwy DlAST ‘

noABUTCA CUMBOA

/

ANA  VU3MepeHWs nepBoW CTOPOHbI (ANWHbI). HaxmuTe

Ha Knaswuwy D%T | Ana n3mepeHua BTOPOW CTOPOHbI
T
(wrpuHbI). HaxkmuTe Ha Knasuwy DisT

TpeTbei CTOPOHbI (BbICOTHI).

AN U3mepeHun

06bem (Kak NponsBeseHne AIMHbI, WNUPUHBI U BbICOTbI) ByaeT
BbIYMC/IEH M OTOBPaXKeH B OCHOBHOM CTPOKe gucnes.
HaxmuTe Ha KnaBuwy - , 4TO6bI BbINTU U3 pexuma
BblUMCEeHNA obbema.

5) BoluncneHue no reopeme Mudaropa

Ecnun npousBecTn Npamoe n3mepeHune He BO3MOXKHO (MeLwaeT
npenATcTBUE), NPUBOP PaccumTaeT UCKOMYIO AJIMHY NO ABYM

M3mepeHuam. HaxmuTe TPUKAbI KNasuLwy

Ha aucnnee nossuTCA CUMBOAN B .

Mpounsseante msmepeHne AaunH otpeskos A, B. OTpesok

PykoBoacTBO nonb3oBarens

-3awunTa rnas obbIYHO OCYLLECTBAAETCA MyTeM OTBeAeHWA
B3r1A4a UN 3aKPbITUEM BEK.

-3anpeuieHo pasbupatb M NPOBOAUTb CAMOCTOATE/IbHbIN
pemoHT  npubopa. PemoHT npubopa nopyuaiite
TONBKO KBaNUMOUUMPOBAHHOMY MNepCoHany U TONbKO C
MCNO/Ib30BaHUEM OPUTUHA/IbHBIX 3aNaCHbIX YacTei.

-3anpeliaerca 3Kcnayatauma npubopa BO B3PbIBOOMACHOW
cpese, B61131M NE€rKOBOCNNAMEHAIOLLMUXCA MAaTepUasos.

-He ponyckaiTe HarpeBaHWA 3/1e€MEHTOB NWTaHMA BO
nsbeskaHue pucka B3pbiBa M BbITEKaHWA 3nekTposauTta. Mpu
nonajaHun KUAKOCTU Ha KOXY HemeaNeHHO npomoiTe
nopakeHHbI y4acToK BOAOM C MblNOM. B ciyyae nonaganus
B rnasa, NPoOMoMnTe UX YUCTOW BOZOM B TeueHue 10 MUHYT,
3aTem obpaTuTech K Bpauy.

yX0/4 U 3KCNNYATAUMNA

BHumaHue! [pubop nABNAeTcA TOYHbIM YCTPOMCTBOM W
TpebyeT 6epexHoro obpauieHus. CobnogeHue crepyroLmx
peKkomeHAaunii NpoaanT CPoK cayxbbl npubopa:

- He HaBoAMWTe NpMbBOP Ha CONHLEe

-O6eperaiite npubop OT yAapoB, MNAAEHWUW, CUMbHbLIX
BMOpaLMiA, He [JoOnyckalTe nonagaHua BHYTpb npubopa
KUAKOCTMW, CTPOUTE/IbHOM MbIAW, NOCTOPOHHWX NPEAMETOB

- He nopagepraiite npubop BO3AENCTBMIO 3KCTPEMASbHbBIX
Temneparyp.

- B cnyyae nonagaHus XUMAKOCTU B NpuBop B Nepsyto ouepesb

PykoBoAcTBO nonb3oBarens

Knacc 2, 635 Hm,

Tun nasepa

MoOLLHOCTb MeHee 1 mBT
TpeKkuHr +
M3meperue nnowaau/obvema +

Bbluncnenusa n teopeme Mudaropa |+

ABTOMATUYECKOE BblKNOYEeHME 2,5 MUH.

3BYKOBaA UHAMKaLMA +

Bpems paboTbl anemeHToB NuTaHusa |Jo 6000 nusmepeHuit

TemnepaTypHbIi 4ManasoH
XpaHeHus

-20..+60 °C

TemnepaTtypHbIi AnanasoH pabotbl [0..+40 °C

YpoBeHb BAaXKHOCTU Npu xpaHeHnn [RH85%

2x1.5B AAA
LR3 (wenouHoin/
anKaANHOBbIN)

105x47x27 mm

dnemeHTbl NMTaHnA

labapuTsbl

Bec 83r

* Mcnonb3yiiTe OTpaKalowylo NAACTUHY ANA YBEAUYEHUA
AvanasoHa U3MepeHWA Npu APKOM CONHEYHOM CBeTe WAW
ecnv 06bEKT, A0 KOTOPOro NPOU3BOAMUTCA U3MEPEHUe, UMeeT
N/I0XY0 OTPAXKAIoLLYHO MOBEPXHOCTb.

PykoBoAcTBO nonb3oBartens

Avcnneit

J& =t
08845
{80288

06665+

1.BcnomoraTe ibHble CTPOKM BbIBOA,A PE3Y/IbTaTOB U3MepPeHUi
2. OcHOBHas cTpoKa Aucnnes

3. YpoBeHb 3apAfa 31eMeHTOB NMTaHnA

4. TouyKka oTcuyeTa 3amepa

5. UHAMKaTOop NasepHoOro nyya

6. MHAMKaTOp pexuma BbluucneHus niowasau/obvema /no
Teopeme Mudaropa

7. IHAMKATOP MaKCUMMasibHbIX U MUHUMANbHbIX 3HAYEHU

8. EaMHMLA n3mepeHus

9. EAVHMUA n3mepeHuns niowaaun/obbema

PykoBoAcTBO nonb3oBarens

B ponkeH 6biTb
nepneHAnKysapeH

otpesky C u He
MoxKeT 6bITb

6onblue oTpeska A.
AnvHa oTpeska C
6ygeT paccuuTaHa

no Teopeme

Mudaropa.

KO/Zbl COOBLLEHMIA

Bo Bpemsa paboTbl ¢ npubopom Ha gucnaee MoryT
oTo6paxKaTbCA caeaytowme Koabl/CMMBOAbI:

CoobweHune | Mpobnema PeweHune

BbiGepuTe NOBEPXHOCTb C
6onblueit oTpaskaTeNbHOM
cnocobHOCTbI0. Mcnonbayiite
OTpaXkaTeNbHY NAACTUHY

Errl Cnabwbliii curHan

BbiGepuTe NoBEpPXHOCTb C
CNVWKOM CUNbHBIN MeHblLUeit OTpaxaTenbHoN

Err2 curHan cnocobHoCTbio. Ucnonbayitte
OTPaXaTe/IbHYI0 NNACTUHY
Hun3kuit yposeHb
Err3 yp 3ameHuWTe 31eMeHTbl NUTaHua

3apaga 6aTapeun
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PykoBoacTBO nonb3osarens

BbIHbTE 3IEMEHTbI MUTaHWA, 3aTem 06paTUTECh B CEPBUCHbII
LLeHTp.

-He xpaHWTe ¥ He wucnonb3yiTe npubop B TeyeHue
ANUTENbHOTO BPEMEHM B YCNOBUAX NOBbILLEHHOMN BAAKHOCTH.

- Yuctky npubopa cnepyet MpoOBOAWTb MAFKOW BIAXKHOMW
candetkoi.

- CopepuTe onTuKY npubopa B uuctoTe U obeperaiite oT
MEeXaHWYeCKMUX MOBPEXAEHUN.

- MepuoanYeckn MpOBOAUTE KOHTPO/IbHbIE W3MEpPEHUs.
OcobeHHo ecnn npubop nopgepranca  UYpesmepHbIM
MEexXaHWYeCcKUM UAU APYrMM BO3AENCTBUAM, @ TaKXKe A0 U
noc/e BbiNOJIHEHWUA OTBETCTBEHHbIX U3MEPUTENbHbIX PaboT.

YTUNU3AUNA

OTCNyXMBLIME CBOM CPOK NpuBOpbl, NPUHALNENKHOCTM
M ynakoBKa AO/KHbl 6biTb YTUAM3MPOBAHbI  COrNACHO
[e/iCTBYIOLLMM 3aKOHAM Balleil CTpaHbl.

He Bbi6pacbiBaitTe akkymynsaTopbl/6aTtapen B KOMMYHasbHbIN
mycop, He 6pocaiiTe Ux B OrOHb UAU BOAY. AKKYMynaTopbl/
6aTapewu cnegyeT cobupaTb U cAaBaTh Ha peKkynepauuio uim
Ha 9KONIOTUYECKU YUCTYIO YyTUNU3ZALUIO.

TonbKo 014 cmpaH-4aeHos EC:

He BbI6pacbIiBaiiTe MHCTPYMEHTbI B KOMMYHabHbI Mycop!
CornacHo Esponeiickon [upektuse 2002/96/EC o cTapbix
37IEKTPUYECKUX W IJIEKTPOHHBIX MHCTPYMEHTaX 1 Npubopax u
ee NPeTBOPEHMIO B HALLMOHANbHOE NPABO, OTCAYKMBLUME CBO

PykoBoacTBO nonb3osartens

*¥*  TOYHOCTb WM3MEpPEeHUA  MOXKeT  YXYAWWTbCA  npu
HebNaronpUATHLIX YCNOBUAX U3MEPEHUA, TaKUX KaK APKUI
CO/IHEYHbI CBET, €eCAW U3MepeHWA NpPou3BOAATCA A0
TNAHLEBbIX MW NPO3PayYHbIX MOBEPXHOCTEN, ABUXKYLLMXCA
06beKT0B, 06EKTOB C HEPOBHOW NOBEPXHOCTbLIO.
Mpn HebNaronpuUATHbLIX YCNOBUAX, @ TaKKe Npu U3MepeHun
pacctosHuit  cBbiwwe 100 ™M npegenbl  Aonyckaemomn
NorpeLHoCcTU U3MEPEHNIA COCTABNAOT:

+ (Y +0,25xDx10-3) mm, rae
D (Mm) - u13mepsaemoe paccTosiHue
Y (MM) - gOoNycTMMas NacnopTHaA NOrpeLHoCTb U3MEPEHUA.

YCTAHOBKA/3AMEHA 3IEMEHTOB NUTAHUA

OTKkpoiTe 6artapeiHblit  OTCEK. YCTaHOBUTE 3/E€MEHTbI
nuTaHus, cobntopan
NoONAPHOCTb.  3aKpoWTe
6aTapeiHblii OTCeK.

BblHUMaWTe 371eMeHTbI
nuTaHua u3 npubopa,
ecAu  OH A/nuTenbHoe
Bpemsa He ucnosb3yercs
BO nsbexaHune
Koppo3uu W paspaga
6aTtapeit. Bce anemeHTbI

nuTaHua LOMKHbI
6bITb 3ameHeHbl
O0HOBPEMEHHO.
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PykoBoAcTBoO nonb3osartens

PABOTA CMPUBOPOM
Bbi6op TOuKM OoTCHeTa 3amepa

TouKoit oTcyeTa 3amepa MOXKHO YCTAaHOBUTb MEpPeaHUin uav
3aAHuI Topey, Kopnyca npubopa.

Mo ymonuyaHuio usmepeHue nNpousBOANUTCA OT 3afHero Topua
Kopnyca.

HaxmuTe n yaepxusainte B TEYEHUE 2 CEKYHA ANA

N3MEHEeHNA TOYKN OTCHeTa.

UsmepeHus

1) EAUHUYHOE U3MepeHue

BkatounTe npubop. HaxxmuTe Ha Knasuwy

BK/IlOYEHUA JNla3epHOro yKasatend. HaseguTte nasepHblii

YKa3aTe b Ha Le/lb U NOBTOPHbIM Ha*aTem Ha DET oM

npoussegnTe UsmepeHue.

Ans

YT106bI NpOU3BECTM Cheayiolee eAUHUYHOe U3MEepeHue,

Ha)XMUTe Ha Knasuuwy DET

[NA yaaneHus pesynbraToB U3MEPEHUA HAXXMUTE - .
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PykoBoacTBO nonb3oBartens

MpeBsblweHa paboyas
Errd TemnepaTtypa
npubopa

OcTyauTte npubop Ao paboueit
TemnepaTtypbl

NamATb ycTpoiicTBa ObpaTtutech B CEPBUCHDIN
nospexaeHa LeHTp

Err5

YCNOBUA USMEPEHUA

[AvanasoH usmepeHuin

MakcumanbHbli npegen AvanasoHa - 40 m. Houblo, B
CymepKax, UNu ecnm o6beKT, [0 KOTOPOro npousBoAMTCA
M3MepeHue, 3aTeHeH, [anbHOCTb  U3MepeHua  Ges
MCNO/Mb30BAaHUA OTPAXKaTeNIbHOM NAACTUHbI MOXeT 6biTb
yBenuyeHa. Mcnonb3yiiTe OTpaXKaTeNbHYIO NNACTUHY, YTOGbI
YBENNYNTb AANIbHOCTb U3MEPEHUA B TEYEHUE CBETOBOrO AHA,
NN ecnn 06BEKT, A0 KOTOPOro NPOUsBOAMTCA U3MepeHue,
MMeeT NNOXYI0 0TPaXKaloLLyto MOBEPXHOCTb.

MosepxHOCTb Lenu

Mpu u3mepeHusax [0 6GecuBETHbIX XUAKOCTEN (Hanpumep,
BOAA), He 3anblNEHHOTO CTeKNa, MOAUCTUPONA  UAW
AHaNOTMYHbBIX MOAYNPO3PAYHbIX U FNAHLEBbLIX NOBEPXHOCTEN
pe3ynbTaTbl M3MepeHui MoryT 6biTb owwnboyHbiMK. [pun
M3MepeHUAX [0  O4YEHb TEMHbIX MOBEPXHOCTEN Bpems
M3MepPEeHUA MOXKET YBEIMUNTLCA.
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PykoBoacTBO nonb3osartens

CPOK WM3MepUTENbHbIE WUHCTPYMEHTbI [O/IKHbI cobupaTbea
oTAeNbHO M 6biTb NepefaHbl Ha 3IKOJNOTUYECKM UUCTYIO
peKynepaumio 0TX0A08.

HeucnpaBHble v NpULLeALIne B HErOA4HOCTb aKKyMyAATopbl/
6aTapen J0MKHbI 6bITb YTUAN3UPOBAHbI COMNACHO [MpeKTuBe
2006/66/E.

FAPAHTUMHBIE OBA3ATENbBCTBA

[apaHTUIHLIA nepuog coctaBnseT 24 mecaua € Aathbl
npoaaxu. Cpok cayx6bl npnbopa - 36 mecaues.
MpoussoauTeNb  rapaHTMpyeT cooTBeTcTBue  npubopa
3anB/IEHHbIM XapaKTEPUCTUKAM NPU YCNOBUW COBOAEHMA
MPaBuA  3KCMAYaTaUuMUM W XPaHeHWUs, YCTAHOBJEHHbIX B
HaCTOALLEM PYKOBOACTBE MO 3KCMyaTaLumuu.

fapaHTUA pPacnpoCTPaHAeTCs Ha HEeAOCTaTKU U AedeKkTsl,
ABAAIOWMECA 33BOACKUM OPakOM WAM  BO3HMKWME B
pesynbTaTe 3aBOACKOro 6paka.

[apaHTUA He pacnpoCTPaHAeTCcs Ha  HeWCnpasBHOCTH,
BO3HMKWME B pe3ynbTaTe MHTEHCUBHOM 3KChayatauuu w
€CTeCTBEHHOTO W3HOCA, @ TaKKe Ha 3JIEMEHTbI MUTaHuA.
MpoussoauTenb ocTaBnseT 3a coboM NpPaBo BHOCWTL
M3MEHEeHMUA B KOHCTPYKLMIO M KOMMIeKTauuio npubopa, He
YXYALIAIOLME €r0 OCHOBHbIE XapaKTEPUCTUKM.

CEPBUC U KOHCY/IbTALLUOHHBIE YCNYIU
KOHTaKTbl AN CBA3W, KOHCYNbTaLMWU MOXKHO MOAYYUTbL Ha
caiite www.condtrol.ru.



