
220V ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОРЕЗ, 46СМ
GPS7220

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта:  gkw@nt-rt.ru || сайт: http://greenworks.nt-rt.ru 

mailto:gkw@nt-rt.ru
http://greenworks.nt-rt.ru


� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
" Используя электрические приспособления 

дпя озеленения, предосторожности 

безопасности должны всегда выполняться 
дпя уменьшения риска пожара, удара 
током и персонального ущерба, включая 
спедующие: 

• Этот прибор не предназначается дпя 
использования людьми (в том чиспе детьми), 
у которых отсутствует опыт и знания или 
уменьшенное понимание изделия, еспи только 
они не под наблюдением или инструктажем 
относительно использования прибора 
человека, ответственного за их безопасность. 

• Дети должны контролироваться, чтобы 
гарантировать, что они не играют с прибором. 

Назначение. Устройство оснащено пильной 
шиной, смонтированной на штанге, позволяющей 
обрезать высоко расположенные ветки стоящих 
деревьев; данное устройство не предназначено 
дпя распиловки древесины, подобно обычной 
цепной пиле 

• Используйте транспортную охрану в течение 
транспортировки и хранения. 

• Машина должна быть очищена и отлажена, 
перед хранением. 

• Берегите единицу в течение транспортировки, 
чтобы предотвратить потерю топлива, ущерба 
или повреждения. 

• Местные инструкции могут ограничить возраст 
оператора. 

• Не используйте машину в любой позиции, 
которая приводит, к приближению 
любой части в пределы 1 О м от верхних 
электрических линий. 

• Оператор должен носить стойкую для 
скольжения защиту ног, также как и 
облегающую, приспособленную одежду, 
использование РРЕ требует адекватное 
обучение РРЕ, включая защиту слуха, защиту 

 
Эти электрические высоторезы сконструированы и 
изготовлены по высочайшим

Не использовать единицу, еспи вы утомлены, 
больными или под влиянием алкоголя или 
других лекарств. 

стандартам компании Greenworkstools и обеспечивают  
надежную работу, простоту в обращении и 
безопасность работающего. При должном уходе устройство 
годами будет работать стабильно и  
безотказно. Благодарим 
вас за приобретение продукции компании 
Greenworkstools. 

Риск, с которым можно сталкиваться при 
использовании секатора и избегайте их при 
выполнении типичных задач, и держите 
свидетелей далеко при действии машиной. 

• О с т е р е г а й т е с ь  п а д а ю щ и х  ве т о к  и л и
рикошета при ударе об землю, удалите эти 
ветви по секциям, и не работайте в опасных 
положениях. 

• Держите устойчивую опору и баланс в 
течение действия, в том чиспе необходимо 
использовать обеспеченную упряжь. 

• Ког д а  не используют, х р а н ят машину в н е  
досягаемости о т  детей. 

• Мапистраль, снабжающую энергией 
секатор, должна восстанавливаться только 
уполномоченным ремонтником. 

• Не подвергать воздействию влажности. 
• Прежде, чем использовать проверить поставку 

и удлинитель на признаки повреждения или 
старения. 

• Еспи шнур становится поврежденным в течение 
использования, отсоедините шнур немедленно от 
поставки.  

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПРОВОДУ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОКА. 
• Держать шнуры далеко от режущих элементов. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Режущие элементы 

продолжают вращаться, после остановки 
двигателя. 

• Никогда не позволяйте детям или людям, 
незнакомым с инструкциями, использовать прибор. 

• Использовать только при дневном свете или 
при хорошем искусственном освещении. 

• Прибор должен осматриваться и отлаживаться 
регулярно. Ремонт должен быть выполнен только 
уполномоченным ремонтником. 

• Для дополнительной безопасности установлено 
остаточное текущее устройство (RCD) с 
н о м и н а льным остаточным о п е р а ц и о н н ы м 
потоком не превышающим 30 мА. 

• Отключите штепсель немедленно от основного, 
если шнур поврежден или порезан. 

• После использования, отсоедините машину 
от мапистрали и проверьте на предмет 
повреждений. 
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Крючок для ремней

Рукоятка блокировки крышки

Снимите упаковочный материал со шнура.

Вставьте удлинительную штангу в промежуточную 
штангу и сдвиньте их. Трубки имеют овальное сечение и 
могут устанавливаться только одним способом. 
Опустите кольцо на промежуточной штанге к резьбовой 
части и поверните по часовой стрелке для фиксации. 
Повторите данную операцию для крепления промежу
точной штанги к шпиндельной головке.



Снимите силовой агрегат с промежуточной штанги 
и снимите промежуточную штангу с рукоятки штанги. 
Установите шпиндельную головку на рукоятку, 
сдвиньте кольцо вверх и поверните его по часовой 
стрелке для затягивания. 



Если вы вынуждаете резку, повреждение шине, 
цепи, или двигателю будет резутатом. 
Выпустить спусковой механизм, как только 
резка закончена. 

Отказ следовать за надлежащими процедурами 
резки, кончится зажатыми или пойманными в 
стволе, шиной и цепью. Если это случилось: 

Остановить двигатель, и отсоединить от блока 
питания. 
Если ветвь может быть достигнута с земли, 
приподнять ветвь, придерживая пилу. Это 
должно выпустить «повышение» и освободить, 
пилу 
Если пила, все еще в ловушке, звонить 
профессионалу для помощи. 

РАСЧЛЕНЕНИЕ И РАСПИЛОВКА 
См. Рисунок 8 - 9. 
Эта единица предназначена для подстройки 
маленькие отростков и ветвей до 15cm в 
диаметре. Для лучших результатов, соблюдать 
следующие предосторожности. 

Планируйте резку тщательно. Знайте 
направление в котором ветвь будет падать. 
В е тви м о г у т  п а д а т ь  в н е о ж и д анных 
направлениях. Не стойте непосредственно под 
срезаемой веткой. 
Наиболее типичное срезание при положении 
единицы под углом 60 Ё или меньше, в 
зависимости от определенной ситуации, как 
показано на Рисунке 8 и 9. При увеличении 
угла, который основал стержень пилы с 
землей, трудность создания первого среза (с 
внутренней стороны ветки) увеличивается. 
Удалите длинные отростки в нескольких 
стадиях. 
Срежьте более низкие отростки сначала, чтобы 
освободить высоким отросткам больше места 
для падения. 
Работать медленно, сохраняя обе руки на 
пиле с устойчивым захватом. Поддерживать 
безопасную опору и баланс. 
Держите дерево между вами и цепью в то 
время как пилите. Режьте со стороны дерева 
противоположной ветви, которую срезаете. 
Не пилите на лестнице; это чрезвычайно 
о п а с н о .  О с т а в ь т е  э т о  д е й с т в и е  для 
профессионалов. 
Не делать надпил рядом с главным веткой или 
стволом, пока вы не отрезали ветвь дальше, 
чтобы уменьшить вес. После надлежащих 
процедур спиливания предотвратить демонтаж 
коры от главного члена. 

Не используйте стержневую пилу для 
лесоповала или валки. 
Чтобы предотвратить смерть от электрического 
тока, не работайте в пределах 15м сверху 
электрических линий. 
Держите свидетелей, по крайней мере, на 15м 
вдали. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
\При обслуживании, использовать только 
идентичные сменные части. Использование 
любых других частей может создавать 
опасность или причинять повреждение 
изделию. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
\Всегда надевать безопасную маску или 
небьющиеся очки с боковыми щитами в 
течение мощного действия и маску пыли. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
\Перед осмотром, чисткой или 
обслуживанием единицы, остановить 
двигатель, подождать пока все части 
остановятся, и отсоединить от блока 
питания. Отказ следовать за этими 
инструкциями может закончиться 
серьезным персональным ущербом или 
повреждением собственности. 

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Избегайте использовать растворители при чистке 
пластмассовых частей. Большинство пластмасс 
восприимчиво, к повреждениям от различных 
типов коммерческих растворителей и может быть 
повреждены их использованием. Использовать 
чистые ткани, чтобы удалить грязь, пыль, масло, 
жир, и т.д. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Никогда не 
тормозным жидкостям, 
бензомаслосодержащи м 

позвольте 
бензину, 

изделиям, 
проникать через масло, и т.д., входить 
в контакт с пластмассовыми частями. 
Химикалии могут повреждать, ослаблять, 
или уничтожать пластмассу, это может 
закончиться серьезным персональным 
ущербом. 

Все обслуживание цепной пилы, отличное от 
пунктов, внесенных в список в инструкциях 



Снимите рукоятку блокировки и крышку картера.

Установите на место крышку картера и рукоятку 
блокировки. Затяните рукоятку блокировки только с 
помощью пальцев. Шина должна свободно 
перемещаться для регулировки натяжения.

Поднимите вверх конец пильной шины и надежно 
затяните рукоятку блокировки.

См. Рис. 17. 
Для гладкого и быстрого спила, цепь должна 
обслуживаться должным образом. Следующие 
состояния указывают, что цепь требует 
обострения: 

Д е р е в я н н ы е  ч и п ы  м а л е н ь к и е  и 
порошкообразные. 
Цепь требует нажатия, для прохождения через 
древесину. 
Цепь режет с одной стороны. 

В течение обслуживания цепи, рассмотреть 
следующее: 

Неподходящий угол регистрации боковой 
пластины может увеличивать риск серьезной 
отдачи. 
Шаблон Глубины (или проведение расчетов 
) определяет высоту, на которую резак 
входит в древесину и размер деревянного 
чипа который удален. Слишком большая 
глубина увеличивает потенциал отдачи. 
Слишком маленькая глубина уменьшает 
размер деревянного чипа, уменьшает режущие 
способности цепи. 
Если зубцы резака поразили твердые объекты 
типа гвоздей и камней, или стерлись 
грязью или песком на древесине, дилер 
обслуживания, обостряет цепь. 

КАК ОБОСТРЯТЬ РЕЗЦЫ 
См. Рис 18 - 21. 
Будьте осторожны, затачивать все резаки по 
указанным углам и по той же самой длине, так 
как, быстрая резка может быть получена только, 
когда все резаки однородны. 

Натяните цепь достаточно, чтобы цепь не 
колебалась. Сделайте всю вашу заточку в 
среднем пункте шины. Надевать перчатки 
для защиты. 
Используйте 5/32 дюймового диаметра 
круглый напильник и держатель. 
Держите уровень файлов с высшей пластиной 
зуба. Не позволяйте углублению напильника 
или срыву. 
При использовании легкого но устойчивого 
давления, погладьте к фронту 
угол зубца. Поднимать напильник далеко от 
стали при каждом возвратном ударе. 
Поместите несколько устойчивых ударов в 
каждый зубец. Заточите все левые резаки 
в одном направлении. Тогда двигайтесь в 
другую сторону, и заточите правые резаки 
в противоположном направлении. Иногда 
удалить опилки проводной щеткой. 

А 

А 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Тупая или неподобающе точенная цепь 
может вызвать чрезмерную моторную 
скорость в течение сокращения, которое, 
возможно, приводит к строгому моторному 
повреждению. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Неподходяще заточенная цепь, увеличивает 
потенциал отдачи. Отказ заменять или 
восстанавливать поврежденную цепь 
может причинять серьезный ущерб. 

ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
См. Рис 22. 

Чистить весь инородный материал от изделия. 
Хранить не используемую единицу в закрытом 
помещении в сухой, хорошо-проветренной 
области, которая является недоступной детям. 
Держите далеко от коррозийных агентов типа 
химикалий сада и солей удаления льда. 
Всегда разместите шину пилы в ножны , при 
транспортировке или хранении стержневой 
пилы. Ножны аккуратны пригодные и 
должны быть приложены очень тщательно 
из-за острых зубов на, цепи пилы. Это лучше 
сделать, схватив ножны за один конец, в 
центральной части ножен, и тщательно двигая 
их по цепи, как показано. Используйте 
предостережение, чтобы избежать острых 
зубов цепи. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Цепь пилы очень острая. 
Всегда носите защитные перчатки при 
обработке цепи. 



НЕИСПРАВНОСТИ 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Шина и цепь, Проверьте натяжку цепи на Натяжение цепи. Обратитесь к Натяжка 
функционируют горячие и перетянутое состояние. Цепи, ранее в этом Руководстве. 
дымят. Пустой бассейн смазки шины. Проверьте бассейн смазки шины. 

Двигатель работает, но Цепь слишком натянута. Цепь задержана. Обратитесь к Натяжка 

цепь не вращается. Проверьте шину и сборку Цепи ,ранее в этом Руководстве. 
цепи Обратитесь к Замене Шины и Цепи, 
Проверьте шину и цепь на ранее в этом Руководстве. смотреть 
повреждения. шину и цепь 

диспозиция 

-
Эта маркировка указывает, что это изделие не должно быть расположено с другими домашними 
отходами повсюду ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или человеческому 
здоровью от безудержного ненужного распоряжения ,отнеситесь к этому ответственно, чтобы 
продлить жизнеспособное повторное использование материальных ресурсов. Чтобы вернуть ваше 
использованное устройство, пожалуйста, используйте возврат и системы собрания или контактируйте 
розничного продавца, где изделие было приобретено. Они могут принять это изделие для безопасной 
рециркуляци 
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Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта:  gkw@nt-rt.ru || сайт: http://greenworks.nt-rt.ru 
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